UWAGI

1. Wielkość obniżenia będzie zmniejszona o wielkość obniżenia oryginalnego zawieszenia sportowego

2. Pochylenie nadwozia: obniżenie osi przedniej zależy od osprzętu i wagi silnika

3. Od numeru nadwozia 21234

4. Dla dokładnego dostrojenia zawieszenia należy użyć oryginalnych podkładek Daimler Benz, dostępnych w różnych wysokościach (8-23 mm)

5. Wzmocnione, do modeli z pełnym wyposażeniem i o więcej niż 4 cylindrach

6. Konieczne jest uzyskanie certyfikatu TÜV (dotyczy rynku niemieckiego)

7. Sedan bez układu poziomowania nadwozia, kombi z układem poziomowania.

8. Obniżenie może być większe w przypadku samochodu z automatyczną skrzynią biegów

9. Tylko do samochodów z pełnym wyposażeniem

10. XR3i nie będzie obniżony; tylko charakterystyka zawieszenia stanie się bardziej sportowa

11. Samochody z 6-cylindrowym silnikiem wymagają amortyzatorów sportowych

12. Nie nadaje się do kombi

13. Od ABE-nr. 9138/2

14. Do 8’79 należy użyć miseczki o numerze 171412341A

15. Z wyłączeniem samochodów o napędzie na 4 koła

16. Od 9’1994 może być konieczne zastosowanie oryginalnych miseczek VW: 1H0412341 (duża) lub 357412341 A (mała)

17. Należy zastosować amortyzatory sportowe o skróconym skoku. Zestawy zawieszeń VOGTLAND zawierają takie amortyzatory.

18. Nie pasuje do oryginalnego lub seryjnego zawieszenia sportowego

19. Tylko sprężyny przednie, tylna oś na drążkach skrętnych

20. Tylko sprężyny tylne, przednia oś na drążkach skrętnych

21. Dopuszczalne są wszystkie kombinacje opony i obręczy koła, zatwierdzone przez producenta samochodu.

22. W zestawach zawieszeń VOGTLAND tylko przednie amortyzatory mają regulację siły tłumienia

23. Ze względu na tolerancje wymiarowe w pewnych przypadkach może dojść do kontaktu półosi ze stabilizatorem. W takiej sytuacji należy zastosować specjalny stabilizator, który można kupić u dealera Audi/VW

24. Możliwość regulacji wysokości zawieszenia z tyłu i z przodu (zawieszenie gwintowane)

25. Możliwość regulacji wysokości zawieszenia z tyłu i z przodu (z przodu gwintowane obudowy, z tyłu regulacja gniazda sprężyny)
26. Regulacja wysokości tylko z przodu
27. Może wymagać użycia tulei dystansowych kół.
28. Z wyłączeniem samochodów z układem samopoziomowania nadwozia
29. Regulacja wysokości z przodu (gwintowana kolumna); tył regulowany poprzez regulację drążka skrętnego
30. Regulacja amortyzatora możliwa na amortyzatorze zamontowanym do samochodu
31. Amortyzatory mogą być regulowane po wymontowaniu z samochodu
32. Przednie migacze (par. 76/756 EG) muszą być na wysokości min. 350 mm. Nr. kat. Alfa Romeo 46226968
33. W samochodach wyprodukowanych przed 4’02  gwint na tłoczysku amortyzatora jest widoczny; w modelach produkowanych po 4’02 gwint jest niewidoczny.
34. Tylko do samochodów, w których tylne amortyzatory mocowane u dołu są śrubą M10; w innych przypadkach zestaw nr 96 84 34
35. Tylko do samochodów, w których  tylne amortyzatory mocowane są u dołu śrubą M14
36. Z przodu kompletne kolumny McPerson. Numery 966404, 966322, 960422, 969423, 960423
37. Z przodu wkłady do kolumn. Numery 966319, 960419, 960420
38. Amortyzator pasuje tylko do samochodów europejskich.
39. Jeżeli średnica półosi jest większa niż 42 mm maksymalne dopuszczalne obniżenie jest zmniejszone o 15 mm
40. Wewnętrzny odstęp pomiędzy uchwytami mocującymi przedniego amortyzatora musi wynosić 27 mm
41. Od numeru nadwozia Y na 10 miejscu
42. Do samochodów z kolumną o średnicy 50 mm (numery kat. 960510, 960511, 960514, 960515, 960518, 960519)
43. Do samochodów z kolumną o średnicy 55 mm (numery kat. 960512, 960513, 960516, 960517, 960520, 960521)
44. W samochodach wyprodukowanych w okresie 10.1991 – 05.1992 górne mocowanie musi być zamienione na nr.kat. BMW 31.331.090.467.

45. Do roku 1998 (VIN: 8DX199999)

TÜV. – zestaw posiada certyfikat TÜV; zestawy bez certyfikatu mogą być zamawiane na eksport

i.d. – zestaw w opracowaniu
[#] – uwagi w nawiasach dotyczą tylko zestawów gwintowanych

VA – sprężyny przednie

HA – sprężyny tylne
AV – do wyczerpania zapasów

Zyl. - cylinder

